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Art. – Nr.: 1.10210 

 
CARELA® RS 200 
 
 
 
ist... ... ein flüssiger, kraftvoller, hochkonzentrierter Neutralreiniger für alle wasserver-

träglichen Oberflächen, auch für Leichtmetalle geeignet. 

... biologisch abbaubar, unbrennbar, geruchlos und entwickelt keine giftigen 
Dämpfe. 

 
 ... frei von gefährlichen Lösungsmitteln. 
  
 
enthält... ... Korrosionsschutzinhibitoren, die das blanke Metall schützen, ohne die Haftfä-

higkeit einer evtl. nachfolgenden Lackierung zu beeinträchtigen. Durch Zuga-
be von CARELA® RS kann die Korrosionsschutzdauer auf bis zu drei Monaten 
verlängert werden. 

 
 
beseitigt... ... alle Arten von Ölen bzw. fetthaltigen Rückständen. 
 
 
verhindert... ... Kalkausfällungen bzw. –ablagerungen in Heizsystemen sowie Düsenverstop-

fungen, da es Kalzium – auch in sehr hartem Wasser – in löslicher Form ge-
bunden hält. 

 
 
Anwendungs- 

gebiete Im industriellen Fertigungsbereich, bei der Metallreinigung und –Entfettung; 
außerdem in der Kommune (Bauhof, Straßenmeisterei etc.). 

 
 
Titration Vorlage: 50 ml Badlösung 
 Indikator: Bromphenolblau 
 Maßlösung: 0,1 n Salzsäure 
 Titrierfaktor: 0,37 (mit VE-Wasser angesetzt) 
 Titrierfaktoren beim Einsatz von Brauchwasser müssen kundenseitig ermittelt 

werden. 
 
 
Anwendung Je nach Alter bzw. Grad der Verschmutzungen in einer Verdünnung von 1:5 

bis 1:100 im Reinigungsbad, Reinigungs-, Ultraschall-, Dampfstrahl-, Heiß-
wasser oder Hochdruckgerät und auch bei der manuellen Reinigung. Durch 
Erwärmung auf max. 65°C lässt sich die Reinigungswirkung noch verstärken.  

 
 Eine Verbindlichkeit können wir wegen der Vielseitigkeit der Anwendungen 

nicht übernehmen. 
 
Gebindegröße 30 kg 
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