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Art. – Nr. 1.16700 
 

CARELA® WT 
 
 
 

ist... ... ein flüssiges Entkalkungs- und Entsteinungsmittel für Edelstahl-

Wärmetauscher mit Silber- und Kupferlot sowie für Anlagen aus rostfreiem 
Stahl und Buntmetallen. 

 
 

ist geeignet... ... Kalk in lösliche Form zu überführen und in kurzer Zeit blanke Oberflächen zu 

schaffen. 
 
 ... Hochdruckverfahren zu ersetzen und die Oberflächen schonend zu reinigen. 
 
 

Anwendungsgebiete Behandlung von belegten Oberflächen in wasserführenden Systemen aus 
Edelstahl- und Kupferlegierungen zur Entfernung von Kalk, Rost, Kesselstein 

und organischen Verunreinigungen. Die CARELA® WT - Lösung beseitigt Ab-

lagerungen in komplizierten Anlagengeometrien, die mechanisch nicht er-
reicht werden können (Rohrbündel, Plattenwärmetauscher).  

 
 

Anwendung Zur Entkalkung zunächst das wasserführende System spülen, um lose Partikel 

und Schlamm auszutragen. Dann evtl. vorhandenes Wasser ablassen.  

CARELA® WT je nach Ablagerungsmenge in einer Konzentration von 20 % 
bis 50 % bei 20 °C (max. 8 Std.) und guter Raumbelüftung einsetzen. Eine 

Temperaturerhöhung bis 40 °C verkürzt die Einwirkzeit auf max. 4 Std. Bei 
Zirkulationsspülverfahren verkürzt sich die Einwirkzeit ebenso. 

 
 Die Entkalkungsreaktion ist abgeschlossen, wenn bei weiterer Zudosierung 

von CARELA® WT der pH-Wert auf ca. 1 - 2 konstant bleibt und nicht an-

steigt. 
 

 Bei starken organischen Ablagerungen oder Braunstein CARELA® WT mit  

CARELA® greenPOWER mischen (30:2 bis 30:10) und weiter, wie oben, mit 

Wasser verdünnen. Diese Lösung muss sofort verarbeitet werden. Da Sauer-
stoff freigesetzt wird, nicht in geschlossenen Behältern aufbewahren und in 
der Anlage auf gute Entlüftung achten. Nach Ende der Reinigung mit klarem 
Wasser gut nachspülen. 

 

 Verchromte oder verzinkte Teile sowie empfindliche Leichtmetalle nur in einer 
Konzentration von unter 5 % behandeln. 

  
 Eine Verbindlichkeit können wir wegen der Vielseitigkeit der Anwendungen 

nicht übernehmen. 
 

 

Gebindegröße 30 kg 
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